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AHNLICHES VIDEO-TUTORIAL

Dieses Video zeigt den Wechsel eines dhnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

@ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann fiir folgende Fahrzeuge benutzt werden:

VW Scirocco | (53) 1.5, VW Scirocco | (53) 1.6

Die Schritte konnen je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines dhnlichen
Autoteils fiir: VW Golf Il Schragheck (19E, 1G1) 1.6
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AUSTAUSCH: VERTEILERFINGER - VW SCIROCCO |
(53). WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENOTIGEN:

® Elektronikspray ® Kotflugelschoner

Werkzeuge kaufen

® Brechstange
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Austausch: Verteilerfinger — VW Scirocco | (53). AUTODOC-Experten
empfehlen:

* Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb,
die vom Hersteller zur Verfligung gestellt werden.

* Uberpriifen Sie den Ziindverteiler griindlich. Wechseln Sie alle verschlissenen
Teile aus.

* Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto — VW Scirocco | (53) - sollten bei
ausgeschaltetem Motor durchgefiihrt werden.

FUHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE
DURCH:

Offnen Sie die Haube.

Verwenden Sie eine Kotfliigel-Schutzabdeckung, um Schaden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des
Autos zu verhindern.

Machen Sie Markierungen auf der Verteilerkappe, um die Anschlussreihenfolge der Ziindkerzenkabel zu

kennzeichnen.
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Austausch: Verteilerfinger — VW Scirocco | (53). Tipp von AUTODOC:

* Achten Sie darauf, dass die Ziindkerzenkabel nicht beschadigt werden.

n Losen Sie die Klammern der Verteilerkappe. Benutzen Sie ein Brecheisen.

AUTODOC empfiehlt:

* Austausch: Verteilerfinger — VW Scirocco | (53). Wenden Sie bei der Demontage
des Teils keine libermaRige Kraft an, da es dadurch beschadigt werden konnte.

Entfernen Sie den Verteilerfinger.
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Austausch: Verteilerfinger — VW Scirocco | (53). Fachleute empfehlen:

* Wenden Sie bei der Entfernung des Teils keine tibermalige Kraft an, da Sie es
sonst beschadigen konnten.

n Setzen Sie einen neuen Verteilerfinger ein.

AUTODOC empfiehlt:

* Wenden Sie bei der Montage nicht zu viel Kraft an, um das Teil nicht zu
beschadigen.

n Setzen Sie die Verteilerkappe auf.

AUTODOC empfiehlt:

* Wenden Sie bei der Montage nicht zu viel Kraft an, um das Teil nicht zu
beschadigen.
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n Befestigen Sie die Klammern der Verteilerkappe.

Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente
ordnungsgemal funktioniert.

n Den Motor abstellen.

Entfernen Sie die Kotfliigel-Abdeckung.
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n SchlielRen Sie die Haube.

GUT GEMACHT! D

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN
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AUTODOC — TOP QUALITAT UND PREISWERTE
AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN

/. 2-tpritsche (901, 902)
=~ 208CDI (82 PS, Bjab ... 2.4 d engine

AUTODOC™

TODAY'S OFFERS

GET ITON

* Google Play

#  Download on the

@& App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FUR IHR AUTO
VERTEILERFINGER: EINE GROSSE AUSWAHL

® HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich fiir Sie sein konnen, wenn Sie Reparatur- oder ErsatzmaBnahmen durchfiihren. AUTODOC haftet
nicht furr Verluste, Verletzungen, Schdden am Eigentum, die wahrend des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation
der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht fiir irgendwelche mdglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur fiir informative Zwecke bereitgestellt und
kdnnen Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht fiir die falsche oder gefahrliche Verwendung von Geraten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die
Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder ErsatzmafRnahmen durchfiihren. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualitét
wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2022 - Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschiitzt. Alle Rechte, einschlielllich der Vervielféltigung,
Verdffentlichung, Bearbeitung und Ubersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.
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